
空壓+冰水主機節能監控系統--瓶蓋及空瓶製造廠

空壓機設備：往復式空壓機 315kW * 7 + 220kW * 4 。

冰水主機設備：冰水主機300RT * 2、冰水泵+變頻 * 4、冷卻水泵+變

頻 * 4 、區域水泵 * 3 。

節能做法：

1. 汰換耗能舊主機設備，改為耗電較低的新設備，冰水泵 * 4及冷

卻水泵 * 4，增加變頻櫃，直接降低用電量。

2. 週曆定時、定溫控制，設定主、備機冰水溫控制條件，減少非工

作時間之耗能。

3. 分析改善前後節能效益，並作圖形分析及記錄每日用電量。

4. 紀錄資料儲存於資料庫，提供記錄數據。



空壓+冰水主機節能監控系統—冰水主機系統架構



空壓+冰水主機節能監控系統—冰機運行畫面



空壓+冰水主機節能監控系統—冰水主機趨勢紀錄



空壓+冰水主機節能監控系統—冰水主機紀錄匯出



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機系統架構



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機運行畫面



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機狀態看板



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機趨勢紀錄



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機紀錄匯出



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機節能報表



空壓+冰水主機節能監控系統—空壓機聯控邏輯

手動模式

1.按壓聯控頁上手動啟動按鈕啟動空壓機；按壓手動停止按鈕停止空壓機。

2.空壓機運轉中依其所選主/備/副機設定空重車壓力進行空重車動作。

自動模式

1.當系統壓力低於空壓機設定之主/備/副機重車壓力，系統啟動空壓機。

2.當空壓機運轉中持續空車超過其設定空久停機時間，系統停止空壓機。

3.空壓機運轉中依其所選主/備/副機排序設定空重車壓力進行空重車動作。


