
冰水主機節能監控系統--壓縮機製造廠

設備：冰水主機200RT * 1、 150RT * 1、 80RT * 1。

冷卻水塔風扇 * 3

節能做法：

1. 汰換耗能舊設備，改為耗電較低的新設備，直接降低用電量。

2. 週曆定時、定溫控制，設定主、備機冰水溫控制條件，減少非工
作時間之耗能。

3. 分析改善前後節能效益，並作圖形分析及記錄每日用電量。

4. 紀錄資料儲存於資料庫，可與上層MES系統做整合，提供記錄數
據。



冰水主機節能監控系統-系統架構



冰水主機節能監控系統-運行畫面



冰水主機節能監控系統-電力紀錄



冰水主機節能監控系統-設備選用及週曆設定



冰水主機節能監控系統-控制條件設定



冰水主機節能監控系統-異常紀錄與查詢



冰水主機節能監控系統-參數修改紀錄



冰水主機節能監控系統-每日用電紀錄



冰水主機節能監控系統-用電分析

1/COP ＝ -1 ＋ Tcwrt/Tchwst＋ [-A0＋ A1 × Tcwrt－A2 × (Tcwrt/Tchwst)] / Qevap (1）

α＝ (1/COP ＋1－ Tcwrt/Tchwst) × Qevap (2）

β＝ (1/COP ＋1－ Tcwrt/Tchwst) × Qevap + A2 × (Tcwrt/Tchwst）

＝ α + A2 × (Tcwrt/Tchwst） (3）

＝ -A0 + A1 × Tcwr

Tcwrt :基準線冰水主機的冷卻水進水溫度℃

Tchwst :基準線冰水主機的冰水出水溫度 ℃

ASHRAE Guideline 14-2002

• ASHRAE Guideline 14-2002

• FEMP M&V Guidelines : M&V for

Federal Energy Project v3.0

Chiller model

• Pchiller • Tcwr • Tchws Tchwr Vch • PLRbase

• Energy saving estimation

• Control optimization

• Fault detection model 


