
箱型冷氣機智能恆溫控制—CNC加工廠

硬體設備：大同箱型冷氣機 * 7 。

節能做法：

1. 汰換耗能舊主機設備，改為耗電較低的新設備，直接降低用

電量。

2. 週曆定時、定溫控制，設定各區域溫度控制條件，減少非工

作時間之耗能。

3. 記錄箱型冷氣機用電、溫度趨勢及異常發生紀錄。



裝配線改善計畫—系統架構

Modbus 485通訊

原有電控
箱(一)修改

原有電控
箱(二)修改

遠控/近控
新增七組
溫度傳感
器

平均溫度
新增控制箱

新增七組
數位電表

用電資訊
-設備運轉狀態可視化(箱型冷氣、水泵及風扇)
-設備用電可視化
-環境溫度群控設定
-週曆設定開/關機
-運轉時數做保養提醒
-近端/遠端起停切換及控制
-異常警報/事件觸發顯示及紀錄



裝配線改善計畫—廠區即時狀態



裝配線改善計畫—設備調控設定



裝配線改善計畫—智能恆溫設定



裝配線改善計畫—萬年曆起停設定

每日

每月

每週

定時



裝配線改善計畫—紀錄資料趨勢圖



裝配線改善計畫—警報記錄



裝配線改善計畫—資料記錄及匯出


